Engages par nature

Un bien commun...hors du commun

Vaisseau amiral de la culture sur le Bassin de Thau et fleuron architectural,
le Thédtre Moliere a éte inaugure a Sete en 1904. Concu par I'architecte municipal,
Antoine Gour (dont ce fUt le seul et unique thedatre), il a fonctionné sans interruption
depuis, sauf pendant la Guerre de 14-18 et... ces deux dernieres annees de travaux
necessaires a sa renovation.

En 1983, le Thedtre municipal est denommeé le Thédtre Moliere. Depuis 2003,
Il est devenu patrimoine intercommunal sous la responsabilité de Thau agglo.
Par convention, la Scene Nationale de Sete et du Bassin de Thau assure sa mission
de diffusion et de création du spectacle vivant.

)

¥

\ 1t _ i
7 L
‘i!;'é‘;!.’i!!mn.n = = - - A i
1y ™
S ~.'{1!'/4" \ > = ﬁ:;
O 4 ' R
\‘.%0 \\\§\YIA\ T X I
LL| | <~ H

s

T !
11
il
8
i
1
T~ —
o

i o
el

7\\
= J — 2
== == . =2 > ——— =S ' i ﬁb\kb -
\XX El . E F!j i
1 - grande salle historique restauree 8 - nouveau gril scenique
2 - nouvelle petite salle de spectacle 9 - espace de livraison de décor reaméenageé
3 - grand foyer public restauré 10 - nouvelles loges pour les artistes

4 - nouveau foyer public / espace de répétition 11 - nouveaux bureaux administratifs
5 - nouvelle salle de répétition dans les combles 12 - chauffage

é - cage de scene reconstruite 13 - rénovation de la toiture

7 - nouveau dessous de scene

Le thedtre Moliere etaitresté telgu’al’origine, a part qguelquesinterventions partielles.
Des travaux de restauration, de mise aux normes mais aussi de modernisation
de |'outil culturel, étaient devenus urgents.

Dans un contexte marquée par les restrictions budgétaires, Thau agglo a releve
le defi d'une restauration génerale, dont elle a assuré la maitrise d'ouvrage et pres
de 73% du financement des travaux, aux cotés de ses partenaires, Etat, Région
et Département.

La rénovation du thédtre Moliere a été confiee au Cabinet d'architectes
Fabre/Speller. 24 entreprises sont intervenues dont 13 de I'Hérault et pres de
80 personnes ont travaillé en simultané sur ce chantier exceptionnel.
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Engages par nature

En un siecle, les vents, sels marins et pluies, avaient grignoté la pierre. Les statues
menacaient de chuter sur le parvis, constituant un réel péril.

Avec pres de 3 600 m? de pierres a nettoyer et a restaurer, ces tfravaux ont
constitue la partie visible du chantier depuis I'extérieur, et une performance pour
les equipes mobilisees. L'objectif était de renforcer la pierre, restaurer les sculptures
endommagees et remplacer le fronton et les balustres, autant d'opérations menées
en éetroite coordination avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Reposant sur un principe architectural
néo-classique, le thédtre offre avec so
facade principale, un véritable retour
aux canons de ['Antiguite : colonnes
corinthiennes et ioniques, jeu des sept
Mmasques placés en diagonale, anges
Mmusiciens des arcatures du premier etage
et sculptures monumentales.

'attigue du Maitre Sculpteur Jean-Antoine Injalbert couronne le fronton de I'édifice.
| réalisa egalement les statues de la promenade du Peyrou a Montpellier, du Pont
Mirabeau et du Petit Palais a Paris.

Un éechafaudage a eté erigé de fevrier a juin 2013 pour recouvrir la facade
de 25 metres de haut et 29 metres de large. Une equipe de Compagnons a ceuvre
oour fraiter guatre tfonnes et demie de pierres et intervenir avec la méme exigence
de qualité que leurs illustres prédécesseurs.

Pour les sculptures, des moulages des parties alterees ont été realises sur place puis
elles ont été reconstituées en atelier et enfin, remises a leur place.

Une grue télescopique a permis de monter alors des blocs enormes dontle plus lourd
a atteint 3tonnes. Les pieces de remplacement ont ensuite éte glissees délicatement
" en ftiroir " dans le corps du fronton et scellees. Elles proviennent d'une carriere
de calcaire du Lubéeron qui fournit un materiau tres ferme, de méme densite que
les pierres d'origine.

Lla foiture a fait l'objet d'une reprise partielle
des couvertures en zinc.

Lla  réenovation extérieure a egalement permis
aux grandes portes du parvis de retrouver
leur couleur d'origine, rouge sang de boeut.
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Fuites d'eaux pluviales qui menacaient les réseaux électriques et détérioraient
les toiles peintes du plafond, obligation de mise aux normes d'accessibilite
et de sécurite incendie, la salle a été completement reprise. Une nouvelle
configuration a éte élaborée pour répondre aux attentes du public.
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Un nouveau parterre

'ancien parterre a été démoli et reconstruit sur un plan curve pour compenser
visuellement I'abaissement de la scene. La jauge a éte reduite (de 1 041 a 850
olaces) permettant une meilleure visibilite gr&ce ala suppression de 'allée centrale.
Les nouveaux fauteuils offrent une assise plus large. Les rangées, plus espacees,
assurent au public un confort renouvelé.

Innovation technique pour I'epoque, le systeme de chauffage et de ventilation
oar le plancher du parterre, a fonctionne jusgu’en 2011. Les mémes parcours
ont été conserves et une centrale technique installée sous le parterre permet
de ventiler et d’'activer le desenfumage de la salle. Larrivée de |'air se fait toujours
sous les fauteulls.

Lo qualité acoustigue a eté ameéelioree
en gagnant 21 décibels grace
au doublage intérieur sous la toiture
et au renfort d’étanchéité des extractions
d'air. Limplantation desbatfles de diffusion
et l'isolation sonore de larégie ouverte ont
fait 'objet de mesures precises. La salle
est dorénavant rafraichie en silence.

Du thedatre pour tous

'accuell des personnes handicapéees ou en fauteuil etait difficille et cantonné
au fond delasalle. Grace al'améenagement d’'une entrée surle coté droit du thedtre
(rue Pons d'Herault) et a l'installation d'un ascenseur, le thedtre sera entierement
accessible. Dans la salle, la disparition de l'allee centrale a permis de dégager
des espaces lateraux pour les personnes a mobilite réduite. Vestiaires et sanitaires
adaptés completent le dispositif d'accessibilité.
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La phase de restauration historigue (qui a duré pres de huit mois) a été menée
en étroite coordination avec la DRAC pour garantir la préservation maximale
de cet édifice classeé a I'lnventaire des Monuments Historiques depuis 2003.

Marouflage et feuille d’or

Lors de la restauration du plafond de la Cavea (le Ciel), d'importantes dégradations
sont apparues sous les toiles marouflées, causées par des infilfrations d'eaux
de pluie (le marouflage est une technique qui permet de constituer des décors
en collant divers panneaux de ftoiles peintes). Les parties altérées ont été
décrochées, fraitées et renforcées avant de retfrouver leur emplacement,
tel un grand puzzle. A I'aide d'une seringue, la colle a été injectée au plus pres
sous les folles avant le passage d'un petit fer chaud pour les refixer solidement.

Les toiles saines ont éte simplement nettoyees et les décors ravives.
Les corniches et encadrements des décors et des loges, une fois nettoyés, ont eté
rehaussés par des retouches a la feuille d'or.

Les decors de stuc et de staff ont retrouve leur eclat d'origine, telles les nymphes
décorant les loges d'apparat, repeintes, redorees et repatinees.
Trois cent grammes d’or ont éte necessaires pour restituer leur éclat aux decors

du foyer, de I'avant-foyer et de la grande salle.

Lustre

CEuvre d'Henri Beau gqui avait a son actif celui de
'Opéra de Paris, le lustre pese pres d'une tonne
oour un diametre de 3,5 metres et 4,5 metres
de hauteur avec 21 ampoules et 3 834 pampillles
de verre.

Tout comme les 4 lustres du foyer et les lustreries
a grelots du hall et avant-foyer, il a été demonte
des le début du chantier pour étre entierement
restauré. Ramené en pieces détachées,
reassemble telun jeu de construction, ilaretrouve
sa place au " ciel ", a 20 metres de hauteur.
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En scene !

La cage de scene avec le plateau, la fosse d'orchestre, les dessous de scene et
les cinfres ont eté completement demolis et modifies pour pouvoir integrer toutes
les normes technigues d'un thédtre du XXleme siecle.

Les dessous de scene en bois ont été entierement déeémontés et reutiliseés comme
structure portante pour les gradins aménagés au Chai Skalli. lls ont eté remplacés
oar un cuvelage de béton pour les renforcer, faciliter le détrappage et la mobilite
des décors. Les nouveaux dessous de scene sont equipes de structures méetalliques
olus appropriees a I'automatisation.

Les cintres

Concus pour des charges de 150 kg par porteuse, les cintres historiques du thedtre
Moliere n'avaient pas éte prévus pour le poids des ponts lumieres modernes.
Cette tension sur les structures portantes constituait un vrai probleme de sécurite.
Les fondations du thedtre ont pu étre renforcées par une centaine de micro-pieux
oour supporter la charge de nouveaux planchers et un nouveau gril metalligue
a remplacé le gril historiqgue en bois, devenu hors d'usage. La charpente
de la cage de scene a eté doublee et I'arc du mur de cadre renforce.

Un plateau de scene rabaissé

Le plateau historigue du thedtre Moliere suivait une pente de 3% pour souligner
la perspective. Or, les scenographies actuelles sont montées pour des salles a plat.
Le fond du plateau de scene a été rabaissé de 80 cm.

Un nouveau proscénium

Pour adapterle grand plateau (12mx 16m)
ou lasalle au format du spectacle propose
(ballet, concert), un proscenium mobile
de 4,5 metres a étée créé. Il remplace
'ancien dispositif, devenu frop ditficile
a actionner, qui pouvait recouvrir la fosse
d'orchestre. La fosse est automatisee
avec frois configurations possibles
extension du parterre sur 3 rangées (80
olaces supplémentaires), scene agrandie
ou enfin, formation d'une fosse d'orchestre
AU niveau inférieur.
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Grace a la gualité d'origine des élements decoratifs du thédatre, un travail intense
de degraissage a souvent éte suffisant pour retrouver eclat et contraste.

Hall d'entrée, vestibules, escaliers d’honneur
en marbre blanc menant au foyer, ont retrouvé
leur éclat majestueux.

Les deux statues de Marius Roussel, Incarnant
le drame et l[a comédie lyrigues, ont retrouvé
leur splendeur de l'age d'or, tout comme
|a statue de Jean Vilar.
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Lle carnaval " d’Emile Troncy a gauche
et " Les Joutes " de Leon Galand, ont
déesormais des couleurs ravivees tout comme
les hult tableaux du foyer, ceuvres de Guirand
de Scévola.

En levant la téte dans l'avant-foyer, on peut
redécouvrir Verdi, Berlioz, Wagner et Hugo,
dans leurs médaillons de gres emaillés.

Regardezles mosaiques decoratives des plafonds : elles ne sont en fait que d’habiles
et reguliers pochoirs !

Les vitraux des trois grandes fenétres ont eté deposes
et entierement ressertis de plomb. Les huisseries ont
éte changees. Pour les petites fenétres laterales,
Il a fallu créer des profilés sur mesure, avec
des doubles vitrages, ce qui n'existait pas en 1904.

Dans les anciens fumoirs, une tapisserie " Belle Epoque " aremplacé les revétements
dégradés. Ce papier imprimé a éte réalisé spécialement, d'apres des echantillons
1900, conservés a Paris dans les collections du Patrimoine Historique.

Les deux signatures

Les restaurateurs ont fait  ressurgrr,
au plafond du foyer, sous un ancien
badigeon, un ecusson margué du nom
d'Honoré Euzet, Maire de Sete a 'origine
de la construction du Thedtre. [l aretrouvé
une parfaite symeétrie avec ['écusson
d’Antoine Gour, I'architecte du Thédtre.

La retouche secrete

Restauree, I'une des toiles peintes dans le foyer, figurant un faune et des nymphettes,
devoile son secret a I'ceil averti. Découvrez la retouche maladroite...
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'un des objectifs de la renovation du thédtre Moliere etait de créer de nouveaux
espaces d'accuell, essentiels a la création et a l'activité culturelle de production.
Mission accomplie avec la nouvelle salle du Caveau.

Des volumes suffisants ont pu éfre
dégages au sous-sol grace a la nouvelle
configuration du parterre et a lo
ibération deslocauxtechnigues occupes
oar l'ancien systeme de ventilation.
Les radiateurs a ailettes qui envoyaient
"airchaud ou froid parle plancher depuis
olus d'un siecle, ont été remplacés par
une nouvelle centrale de ventilation,

iNnstallee en extérieur, al'arriere du thedtre.

'ancien Caveau du thedtre qui avait
accuelli notamment des génerations
de setois pourles bals du Lycee Paul Valery,
n'était plus utilisé. Trop bruyant et devenu
vetuste, iln'était plusadapte pouraccueilllir
du public.

En reconfigurant ces sous-sols, une nouvelle
salle a pu étre aménagée en demi-lune,
avec des gradins en amphithédtre offrant
82 places assises. L'entree estindependante,
coté rue Proudhon, et accessible par
le nouvel ascenseur. Vestiaires, sanitfaires
et foyer convivial completent I'égquipement
de ce nouvel espace.

Elle est destinée a accueilllir d’autres formats
de spectacles que la grande salle : jeune
oublic, conférences, concerts intimistes ou
rencontres en lien avec la culture.

Cefte extension de surtace renforce
le potentiel de création et de diffusion
culturelledelaSceneNationale etl'attractivité
du thédatre pourde nouveaux publics, au sein
d'une agglomeration de 95 000 habitants.
Avant sa rénovation, le thédtre accueilllait
ores de 50 000 spectateurs par saison.
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L'eau et le theéatre, la fin d’'un mythe

Les fravaux menés ont permis de mettre
un terme a la fameuse legende de 'eau
baignant les dessous de scene pour
assurer une mellleure acoustigue. En effet,
on sait maintenant que la présence de
cette eau n'était pas du tout prévue au
départ. La realité est plus triviale et drdle :
dans les années 1990, un technicien a
Mmalencontreusement percé une conduite
anciennepourinstallerune prise électrique
de sol et 'eau de la nappe phréatigue
est remontée car les dessous de scene se situent a 1,56 metre sous le niveau
de la mer.

Cette anecdote souligne egalement la qualité d'étancheite historique du batiment,
oremier edifice construit dans le nouveau quartier de la Bordigue, destine
a prolonger la ville vers le Nord en remblayant des marécages.

Theatre a la francaise ou theatre a l'italienne ?

Le Thédtre Moliere est un thédtre historigue d’'entourement et non de face a face,
comme c’est souvent le cas dans les thédtres contemporains.

Dans un thédtre a l'italienne, la salle est
composee d'un parterre a faible pente
destiné a renforcer sa visibilité et I'effet
de perspective. Un murdemi-circulaire est
completement habité de loges fermees.
Dans une salle ala francaise, la disposition
est plus ouverte, avec un parterre gradiné
de baignhoires, de balcons ouverts avec
un niveau de loges mais celles-ci sont
cloisonnées en retfrait. Le thédatre Moliere

est donc bien un thédatre a la francaise.

Des cachettes pour les reseaux

La mise aux hormes du bdtiment a eté completement concue pour le théatre
Moliere. Le batiment centenaire ne disposait pas d'éqguipements de déesenfumage,
Nni de réseaux electrigues, ni de soufflage d'air et encore moins d’outils de détection
d'incendies | Ces dispositifs de securité et les divers reseaux ont pu étfre installés sans
modifier le batiment historigue, en empruntant par exemple, d’anciens passages
orévus des la construction et cartographies. La ou il n'y avait pas de conduites
utilisables, des " cachettes " dans les murs et les espaces creux, ont été trouvees
pour dissimuler les fuyaux aux regards.




